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 0 A~8000 A

(  IEC60601-1  AAMI )

DC~1 kHz:  1 %  1 A

1 kHz~100 kHz:  2 %  1 A

100 kHz~1 MHz:  5 %  1 A

 110 % 

 2 %  6 A

0 A~16000 A 

 (  IEC 61010-1 Fig. A.1 )

DC~1 kHz:  2 %  1 A

1 kHz~100 kHz:  4 %  2 A

100 kHz~1 MHz:  10 %  10 A

30 BPM 60 BPM 120 BPM 180 BPM 240 BPM

30 BPM  60 BPM

10 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz, and 100 Hz

0.125 Hz~ 2 Hz (50 % )

2 mV

2 Hz

PVC R-on-T

 2 % ,  5 % , II ECG 1

mV ( , -  2 mV

,90 V ac~265 V ac

( ) 42.2 cm x 30 cm x 14.1 cm (16.62 in x 11.75 in x 5.56 in)

7.7 kg (17 lb)

  601 Pro SeriesXL SHKP:

, ,

  601 Pro SeriesXL SHK:

, ,

  601 Pro SeriesXL UKP:

, ,

 601 Pro SeriesXL UK:

, ,

  601 ProSeriesXL  AUSP:

, ,

  601 Pro SeriesXL AUS:

, ,

 601 Pro SeriesXL USP:

, ,

  601 Pro SeriesXL US:

, ,

  601 Pro SeriesXL GP:

, ,

 601 Pro SeriesXL G:

, ,
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绿测科技有限公司
广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
电话：020-2204 2442
传真：020-8067 2851
邮箱：Sales@greentest.com.cn
官网：www.greentest.com.cn

绿测工场服务号绿测科技订阅号微信视频号


