


SECG 4.0 规格

I参数 标准要求的规格 系统能力／注释 I 

主输出电压精度
土1% · O.SmVpp的振幅 士0.3%或更高

主输出电压分辨率 没要求 2.SµV(DAC分辨率）

频率／脉冲重复率精度 土1% 土0.1%

脉冲持续时间／ 时间精度 士lms 士0.2ms
（不包括起搏）

起搏脉冲宽度精度 土Sµs 土lµs

土2mV脉冲：土1% 士2mV脉冲：士0.3%
起搏脉冲福度范围 >2mV脉冲：士10% lOOmV脉冲：士1％或士SmV范围：土2mVto土700mV

上升／下降时间为Sµs
起搏脉冲特性 过冲<1%

稳定时间<1%

起搏脉冲过冲 方法A·
根据IEC60601-2-27

电阻容忍度 土1% 土0.5%

电容容忍度 士5% 士5%

精密1000: 1分压器 士0.2% 士0.1%

采样率 SkHz士0.1% SkHz士0.05% (SOppm) 

直流偏移 300mV士1% 300mV士0.1%
（固定，无噪声 ，内部超级电容来源）

直流偏移 设定士1％或士3mV 设定士1％或士3mV
（变量，最多可包含SOµVpp噪声）
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