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R&S®UUPV-B1 200 kHz

I/O 192 kHz R&S®UUPV-B2 32 kHz 192 kHz

(

–

R&S®UUPV-K21

– R&S®UUPV-K22

R&S®UUPV-B3

I2S R&S®UUPV-B41 R&S®UUPV-B2 I²S

R&S®UUPV-K4 IEC 625/IEEE488 LAN RS-232-C IEC/IEEE

150 R&S®UUPV-U1 200 150

R&S®UUPV 1146.2003.02

R&S®UUPV-B1 1146.5202.02

I/O 192 kHz R&S®UUPV-B2 1146.4306.02

R&S®UUPV-B3 1146.4806.02

I²S R&S®UUPV-B41 1146.5402.02

R&S®UUPV-K21 1401.7809.02

R&S®UUPV-K22 1401.7909.02

R&S®UUPV-K4 1401.9001.02

150 R&S®UUPV-U1 1146.1507.02

XLR/BNC R&S®UUPL-Z1 1078.3704.02

19" R&S®UZZA-411 1096.3283.00

绿测科技有限公司
广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
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南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
电话：020-2204 2442
传真：020-8067 2851
邮箱：Sales@greentest.com.cn
官网：www.greentest.com.cn

绿测工场服务号绿测科技订阅号微信视频号


